
Esguicho Pré Lavagem

Esguicho de Parede - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem para fixar em parede de locais que utilizam água fria ou água
quente DMAB90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de pré-lavagem
direto da fábrica.
 
Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuveiro.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.

 

Esguicho de Parede com Misturador - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem com misturador para fixar em parede de locais que utilizam água
quente e fria DBFP90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação cerâmico; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais de 150 ou 200 mm; Preço de esguicho
de pré-lavagem direto da fábrica;
 
Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuveiro.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.

 

Esguicho de Bancada - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem para fixar em bancadas de locais que utilizam água fria ou água
quente DMAP90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de pré-lavagem
direto da fábrica.
 
Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuveiro.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.

 

Esguicho de Bancada com Misturador - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem com misturador para fixar em bancada de locais que utilizam água
quente e fria DBFB90; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação cerâmico; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais de 150 ou 200 mm; Preço de esguicho
de pré-lavagem direto da fábrica;
 
Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuveiro.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.
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Esguicho de Bancada com Misturador - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem com misturador para fixar em bancada de locais que utilizam água
quente e fria DMFB90B; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação cerâmico; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Necessita de 1 único furo na bancada; Preço de esguicho de pré-lavagem direto da fábrica;
 
Sistema de ducha com ajuste do fluxo de água.
Jato d'água em forma de chuveiro.
Economiza até 70% de água.
Projetado para o trabalho pesado em cozinhas industriais.
Necessita de apenas 1 único furo na bancada.

 

Esguicho com Torneira - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem com torneira para fixar em (bancada ou parede) de locais que
utilizam água fria ou água quente; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com
mecanismo de vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de
pré-lavagem e pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de
frutas, verduras, loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de
0,3 á 12 bar; Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de
pré-lavagem direto da fábrica.
 
Modelos:
DMAB9D - Esguicho de Bancada com Torneira.
DMAP9D - Esguicho de Parede com Torneira.
Necessita de 1 único ponto de água.

 

Esguicho com Misturador e Torneira - Esguicho de Pré-Lavagem
Esguicho de pré-lavagem com misturador e torneira para fixar em (bancada ou parede) de
locais que utilizam água fria ou água quente; Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox
com mecanismo de vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de
pré-lavagem e pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de
frutas, verduras, loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de
0,3 á 12 bar; Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de
pré-lavagem direto da fábrica.
 
Modelos com Misturador:
DBFB9D - Esguicho de Bancada com Torneira.
DBFP9D - Esguicho de Parede com Torneira.
Distância de pontos de água 150 ou 200 mm.

 

Mini Esguicho - Esguicho de Pré-Lavagem
Mini Esguicho de pré-lavagem com altura reduzida para evitar interferências com (janelas,
armários e prateleiras); Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com mecanismo de
vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de pré-lavagem e
pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de frutas, verduras,
loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de 0,3 á 12 bar;
Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de pré-lavagem
direto da fábrica.
 
Modelos:
Mini Esguicho de Bancada.
Mini Esguicho de Parede.
Necessita de 1 único ponto de água.
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Mini Esguicho com Misturador - Esguicho de Pré-Lavagem
Mini Esguicho de pré-lavagem com misturador e altura reduzida para evitar interferências
com (janelas, armários e prateleiras); Fabricado na Itália em latão cromado e aço inox com
mecanismo de vedação de cerâmica; Utilizado como torneira para cozinha, esguicho de
pré-lavagem e pré-rinse para trabalhos pesados em cozinhas profissionais na lavagem de
frutas, verduras, loucas, panelas e utensílios; Entrada de 1/2" (padrão brasileiro); Pressão de
0,3 á 12 bar; Usa o mesmo ponto de água de torneiras tradicionais; Preço de esguicho de
pré-lavagem direto da fábrica.
 
Modelos:
Mini Esguicho com misturador de Bancada.
Mini Esguicho com misturador de Parede.
Distância de água quente e fria 150 ou 200 mm.

 

Ducha para Fornos Combinados - Esguicho para Cozinhas
Esguicho para lavagem e higienização de fornos combinados, lava mop e alimentos,
fabricado em latão cromado e aço inox com mecanismo de vedação de cerâmica e
mangueira flexível; Utilizado como esguicho em cozinha na pré-lavagem lavagem de frutas,
verduras, loucas, panelas e utensílios, como ducha para lavagem de fornos combinado e
como esguicho para lava mop na higienização de vassouras, rodos e utensílios de limpeza;
Preço de esguicho direto da fábrica.
 
Comprimento 2 m.
Temperatura de trabalho 60°.
Rosca de 3/4”.
Jato d'água em forma de chuveiro.

 

Esguicho com Carretel para Cozinha - Esguicho com Enrolador
Esguicho com carretel e mangueira para cozinha profissional, fabricado com mangueira
flexível resistente até 90°C, carretel enrolador em aço e ducha revolver antiderrapante;
Utilizado para lavagem de pisos, paredes, equipamentos e acessórios de cozinhas em
restaurante, loja de fast food frigorífico, açougue, cozinha profissional e indústria; Fácil
fixação em paredes e ocupa pouco espaço; Preço de esguicho direto da fábrica.
 
Esguicho com Mangueira de 3 m.
Esguicho com Mangueira de 12 m.
Outras dimensões sobre consulta.

 

Torneira com Pedal de Acionamento – Torneira Industrial
Torneira com de pedal acionamento sem misturador de água PDTR1AC200; Fabricada na
Itália em latão cromado, aço inox e mecanismo cerâmica; Utilizada para acionar torneiras
com água quente ou agua fria em cozinhas industriais, restaurantes, lojas de fast food, bares,
padarias, hospitais, hotéis, industrias e clínicas médicas evitando o contato das mãos com a
torneira e desperdício de agua; Preço de torneira com pedal direto da fábrica.
 
Entrada de 1/2" (padrão brasileiro).
Pressão de 0,3 á 12 bar.
Economia de agua de até 70%.
Opção torneira com misturador água quente e fria.

 

Peças para Esguicho de Pré-Lavagem
Peças de reposição para esguichos Square: Molas de inox I Tubo haste I Kit de fixação em
paredes I Ducha revolver I Tubo flexível I Mola de balanceamento I Registro em latão I
Borracha de vedação I Canoplas I Bicas em latão; Peças genuínas para manutenção
preventiva e reposição de torneira e esguicho Square.
 
Peças para reposição em Esguichos Square. 

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


